uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin ugrayacagi kazalarda sorumluluk kullaniciya aittir. Bu

c Cihazi kullanmadan o6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kilavuzundaki uyarilara
durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan ¢ikar.

ISITMAX HTEC EDT5411 DIJITAL TERMOSTAT
HTEC Serisi EDT 5411 Sicaklik Kontrol Cihazini tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz

54x94mm ebatli.

On-Off kontrol. § § § s § § g '

Secilebilen sogutma veya isitma kontroli igin réle ¢ikisi.
Tek NTC prob girisi.
NTC prob girisi icin offset ayari yapilabilir.
Kompresor koruma parametreleri girilebilir.
Prob arizalarinda kompresoérin galismasi,durmasi veya
periyodik calismasi ayarlanabilir.
Set degerinin alt ve Ust sinirlari ayarlanabilir.
Defrost suresi ve araligi ayarlanabilir.
6 degisik secenekle sesli uyari imkani.
Set de@erine bagimh alt ve Ust alarm sinirlar ayarlanabilir.
Sicaklik °F veya °C olarak gosterilebilir.
Dijital girisle harici alarm verebilme 6zelligi.
Dijital girisle defrost baslatma 6zelligi.
Cihaza enerji vermeden ENDAKEY ile parametre aktarabilme 6zelligi.
RS485 ModBus RTU protokoli ile haberlesme 6zelligi (Opsiyonel).
EN Standartlarina gére CE Markali.

Siparig Kodu : EDT5411. - o B
T2 "3
1 -283?(')5 Iemezgg\lﬁlc 2-Gikis * lnangdbussts Modb
A~ L Ro........ odabus

110.......110V AC E """"" ;@A';%'Iz %.f.?. (Opsiyonel / Sipariste belirtiimelidir)
24........ 24V ACIDC T Bos....... Mevcut Degil
12.......12V AC/DC
SM........9-30VDC / 7-24V AC

SET

VVVVVVVVVVY VVVVVVYY

HTEC EDT5411 Ray montajli kontrol cihazidir. Cihaz talimatlara uygun kullaniimalidir. Montaj ve elektriksel
baglantilar, teknik personel tarafindan, kullanma kilavuzundaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir. Montaj
yapilirken baglanti kablolarinda elektrik bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve Kkirlilikten korunmalidir.
Calisma sicakhgina dikkat edilmelidir. Montaj kablolari yiksek guc¢ tasiyan hatlarin ve cihazlarin yakinindan
geciriimemelidir.

HTEC INDUSTRIAL ELECTRONICS HTEC INDUSTRIAL ELECTRONICS
EDT5411A-230-R-RS EDT5411A-230-P-RS
DIGITAL THERMOSTAT c € @ DIGITAL THERMOSTAT C € @
Modbus Baglanti Diagrami igin
9 9 ¢ |IIII||I|III||||I|II|||III| |IIIII|IIIIII|||IIII|IIIII||
81168040711719259 8l16804071719419
230V AC +10% -20% — = 230V AC +10% -20% —
E[ 50/6QHz ;VA NTC || [@ 50/6QHz 5VA NTC |2
SN = >
Elp COMPRESSOR GND [— GND (—
° |250v AC 8A como| = | coM o = |
@ Vida Sikma Momenti RESISTIVE LOAD B oo 8 NP RESSOR B ofen
0.4-0.5Nm Gaoﬁi 2} o RESISTIVE LOAD Gaoﬁi
5 L= 5 L
Cihazin tiimiinde |:| E Made in Turkey =T > I:I E MadeinTurkey G INIg-:'
D GIFT YALITIM z SN: XOOKXXXXXX <] Fi SN: XXXXXXXXX <]
vardir
NOT : Sigorta Not :
BESLEME: F 100 mA 1) Besleme kablolari IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinim
0 . 250V AC  Anahtar lerine uygun olmalidr.
184-253V AC 4= Faz e —_— ) 230V AC  2) Giivenlik kurallari geregince sebeke anahtari operatoriin
50/60Hz 5VA | 11 |€4— Notr ¢ ° Besleme kolaylikla ulasabilecegi bir konumda olmasi ve anahtarin
Sigorta cihazla ilgili oldugunu belirten bir isaretin bulunmasi
Vi ” \ kullanimalidir.  Kablo kesiti: 1,5mm? gerekmektedir.




CEVRESEL OZELLIKLER

Ortam/depolama sicakligi 0 ... +50°C/-25 ... 70°C (buzlanma olmadan)

Bagil nem 31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalip 40°C’de %50'ye disen nemde calisir.
Koruma sinifi EN 60529 standardina gére On panel : IP65 Arka panel : IP20

Yiikseklik En ¢ok 2000m

/'\ Cihazi asindirici, ugucu ve yanici gazlara veya sivilara maruz birakmayiniz ve bu maddelerin

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Besleme Voltaji P30V AC / 110V AC +%10 -%20, 50/60Hz ; 12V AC/DC + %10 , 24V AC/DC +%10 veya 9-30V DC / 7-24V AC SMPS.
Gug Tuketimi En cok 5VA

Baglant 2.5mm?lik klemens

Skala -60.0 ... +150.0°C (-76.0 ... +302.0°F)

Duyarhhik 0.1°C (0.1°C veya 1°C olarak secilebilir.)

Dogruluk +1°C

Zaman Dogrulugu +%1

Gosterge 4 hane, 12.5mm, 7 parcali LED

EMC EN 61326-1: 2013

Giivenlik Gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, asiri gerilim kategorisi Il)
CIKISLAR

EDT5411A-X-R icin; Réle:NO+NC 250V AC,8A (rezistif yik igin),
1/2hp 240V AC (endiikif yiik igin)

Role Cikis! EDT5411A-X-P igin; Réle:NO 277V AC,20A (rezistif yiik igin),
2hp 250V AC (enduktif yuk igin)
EDT5411A-X-R icin; Yikstuz 30.000.000 anahtarlama;
250V AC, 8A rezistif yikte 100.000 anahtarlama.
Role Omrii o
ED5411A-X-P icin; Yikstz 10.000.000 anahtarlama;
277V AC,20A (rezistif yik icin) 100.000 anahtarlama
KONTROL
Kontrol Bigimi Tek set-deger kontrolu
Kontrol Yontemi On-Off kontrol
Histeresiz 1 ... 20.0°C arasinda ayarlanabilir.
KUTU
Montaj Sekli EN60715 standardi TH35 tipi raya monte edilir.
Ebatlar G54xY94xD68mm
Agirhk Yaklasik 190g (Ambalajl olarak)
Kutu Malzemeleri Kendi kendine sonen plastikler kullaniimistir.

Cihaz calisir durumdayken herhangi bir sivi temasindan kagininiz.
Solvent (tiner, benzin, asit vb.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihazi temizlemeyiniz.

BOYUTLAR

Cihazi raya monte etmek igin :
Cihazi 1 yoninde raya dogru iterek,
ray kilidinin rayi tutmasini saglayiniz.

Cihazi raydan gikartmak igin :
Ray kilidini tornavida ile ‘2 yéniinde
itiniz ve cihaz1 '3 yoninde gekiniz.

{D1siTmAax
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°F FAHRENHAYT LED’i : Parametre degerinde veya élgiilen sicaklik degeri °F biriminde ise yanar.
Gizli meniide ayni zamanda kullanici menusiinde de bulunan bir parametre gosteriliyorsa bu LED yanar.

¢ ISITMA LED’i : Isitma kontrolii yapiliyor iken; cikis aktif ise yanar.
% DEFROST LED’i : Defrost ile yanar.

{X} KOMPRESOR LED’i: Kompresér gikisi aktif ise yanar.Kompresor gecikmeleri beklenirken yanip soner.

@ Calisma modunda iken Set degerini,program modunda iken segili parametrenin degerini gosterir.

5 Program modunda iken bir sonraki parametreye gegcisi saglar.Bir parametre ayarlaniyorsa
@ parametre degderini arttirir. Bu tusa surekli basili tutuldugunda parametre degeri hizh artar.

O Program modunda iken bir 6nceki parametreye gecisi saglar.Bir parametre degeri ayarlaniyorsa
@ parametre degerini azaltir. Bu tusa sirekli basili tutuldugunda parametre degeri hizli azalir.

ON PANEL KOMUTLARI

1.Set Degerinin Goriintiilenip Degistirilmesi

Cew) 2> (00 » @ »[235] » @ [300]

Calisma modundayken @ tusuna basilirsa 3sn boyunca set degeri géruntilenir. Bu durumdayken@@tU$lar[ ile set degeri degistirilir.

2.Tuslann Kilitlenip Acilmasi

Ol Tuslar kilitlenir.
cuim >

degeri @@
Tus kilidi acilir.

Calisma modundayken,@@tuslarma 2sn boyunca birlikte basilirsa L o c mesaji gériintiilenir ve tuslar kilitlenir. Eger tuslar kilitli durumdaysa yine @@ tuslarina
2sn boyunca basilirsa un L mesaji gériintilenir ve tus kilidi agilip normal calisma sekline dondiliir. Tuslar kilitliyken @tuwna basilip Set degeri gériintilenebilir, fakat
degeri degistirilemez. Tuslar kilitliyken @tusu disinda bir tusa basilirsa L oc mesaji gordilir.

3.Manuel Defrost islemi

Calisma modundayken @ tusuna 2sn boyunca basilirsa defrost islemi manuel olarak baslatilir veya durdurulur. d.dur parametresi 0 ise manuel defrost da devre disi kalir.

4.Kontrol Gikiglarinin Aktif / inaktif Edilmesi

Kontrol ¢ikisi inaktif olur.
Olgiim
degeri» @

Kontrol ¢ikisi aktif olur.
Calisma modundayken, @ tusuna 2sn boyunca basilirsa Ldih mesajl gérlintulenir ve kontrol ¢ikislar inaktif duruma gelir ve cihaz gosterge olarak caligir. Kontrol
cikiglari devre disi iken, @ tusuna 2sn boyunca basilirsa CEnb mesaji géruntulenir ve kontrol iglevini yapmaya devam eder.

5. Parametre Degerlerinin Degistirilmesi

@ Tuslarina birlikte 2sn boyunca basilirsa ( P | "mesaji ekrana gelir ve kullanici menustine girilir,ardindan
kullanici menistinde ilk parametrenin adi gérintulenir.

Bir parametre secilmisken @ tusuna basilarak parametrenin degeri goériintilenir,gérintiilenen bu parametre
@g@tuglan ile degistirilebilir. Parametre degeri gosterilirken hicbir islem yapilmazsa 3sn sonra veya tusuna
asilirsa tekrar parametrenin ismine donulir.Parametre ismi gosterilirken @@ tuslarina birlikte basilirsa,hemen bu
sure beklemeden ¢ikilir.

Program modu
6. Gizli Menii

L P ! L @tusuna 7sn boyunca basilirsa ekrana P2 7 mesaji gelir ve gizli meniiye L P

girilir. Ardindan uPL parametresi gériiliir.Segilen parametrelerin degeri

@tuwna basilarak goérintilenir ve@@ tuslari ile degistirilebilir.

Parametre erigim ve kaydetme islevleri kullanici mentstindeki gibidir.

Tum parametrelere bu mentden erisebiliriz.

7. Meniiler Arasi Parametre Aktariimasi

9

La W]

@@tuslarlna birlikte 2sn siresince basilirsa parametre kullanici menusine aktarilir.
Kullanici menusiine bu sekilde 8’ e kadar parametre aktarilabilir.

C

Kullanici menUsUnde@@tuslarlna 2sn boyunca birlikte basilirsa, parametre kullanici
menUsinden kaldirilir. Kullanici menistinde bir parametre gizli mentide gdsterilirken

HY5 °F LEDi yanar. Kullanici menisiinde hi¢ parametre yoksa nP mesaiji gosterilir.

™
-
Q

w

HATA MESAJLARI

PFR NTC probunun kopuk oldugunu gdsterir.

Termostat probunun kisa devre oldugunu gosterir.

]

Olglim degerinin Ust skalayl asmis oldugunu gésterir. ‘:’ Olglim degerinin alt skalanin altina diismiis oldugunu gosterir.

ALARM DURUMU

m 1.Alarm durumu olustugunda géstergedeki dlciim degeri yanip séner ve 5nd parametresi O degil ise sesli uyari verilir.
A Sesli uyari varken @tusuna basilirsa sesli uyari devre digi kalir.

” 2.Dig alarmin aktif oldugunu fakat cikislarin etkilenmedigini gosterir.

"

3.Dig alarmin aktif oldugunu ve dis alarm aktif iken réle gikiglarinin kapatildigini (off durumunu) gésterir.
m 4 Buzzer sesli uyari veriyor iken; herhangi bir tusa basilir ise buzzer susturulur.

CIHAZIN FABRIKA AYARLARINA GERi DONDURULMESI

() Tusu basih tutulur iken, cihaza enerji verilirse d.PA~ mesaji gériiliir ve fabrika parametre degerleri geri yiiklenir.

{DisITMAX




ENDAKEY ILE PARAMETRE TRANSFERI

ENDAKEY 'DEN CIHAZA PARAMETRELERIN YUKLENMESI
Eﬁﬁ Calisma modunda tusuna veya ENDAKEY cihazindaki “Read” (okuma) butonuna basilirise, géstergede “dL " mesaji gériliir
ve ENDAKEY’deki parametreler okunur. “dL” mesaji goérildiginde tusuna tekrar basilirsa, ENDAKEY ’den okunan
parametre degerleri cihaza aktarilir. Eger parametre aktarimi basarili ise, "~ £F” mesaji gériiliir ve cihaz yiiklenen parametre
° degerleriile calismaya baslar. Eger ENDAKEY 'deki parametre kiimesi farkli bir cihaza aitise veya
ENDAKEY 'dearizavarise, “E r - ” mesaji gériintiilenir ve cihazin parametreleri degismez.

Okuma CIHAZDAN ENDAKEY 'E PARAMETRELERIN YUKLENMESI

butonu Calisma modunda @ tusuna basilirsa “u L ” mesaji gérintilenir ve @ tuguna tekrar basilir ise ve eger bir hata yokise, cihazdaki

(Read) 4 ° parametreler ENDAKEY ’e yuklenmis olur ve “5uc” mesaji gorilir. Eger cihazda bir ariza var ve parametre yikleme iglemli

basarisizise, “E r r” mesaji gériintiilenir.
Okuma NOT 1 : Cihaza enerji verilmeden ENDAKEY ile parametre aktarma islemi yapilabili. ENDAKEY igerisinde bulunan pili daha uzun
butonu stire kullanabilmek icin, parametre aktarma islemi bittikten sonra ENDAKEY ile cihaz arasindaki baglanti kesilmelidir.
(Read) NOT 2: ENDAKEY cihazi, istendigi taktirde siparisle birlikte verilmektedir.

KONTROL PARAMETRELERI ENAZ |EN GOK |BiRIM| BASLANGIC
uPL Set degeri igin Ust limit -600 | JPL | °c 50
Lol Set degeri icin alt limit Lol | 1500 | -°c -60
HYS Sogutma diferansiyeli (histerisizi) o1 200 °C Z
ofF Sogutma offset degeri -200 oo °C 0

 KONFIGURASYON PARAMETRELERI
CLyp Kontrol tipi segimi.( HE=(*) 1sitma kontroll yapilir, o= Sogutma kontroli yapilir.) r HE -

) LEYP parametresi HE olarak secilmisse cihazin defrost fonksiyonu devre disi birakilr. Lo
Un «k|  Sicaklik birimi or oF or
dPnk | Ondalik hane gésterimi (no : ondalik hane gésterimez £29L, YE5 : ondalik hane ile gosterilir £2.3°C ) no YES no
Snd Buzzer ses tipi se¢imi (6 degisik ses tipi segilebilir. 0 segilirse alarm sirasinda sesli uyari iptal edilir.) o 5 b
d P Dijital giris tipleri. nd' Dijital giris kullaniimiyor. ER: Dis alarm. Gostergede ER mesajl yanip soner. Cikis degismez. 5A: Gnemii dis nd L Ghb nd

- alarm. Gostergede SA mesaiji yanip séner. H :Kontrol tipi(C.& 9P, HE ise Lo, Lo ise HE ye cevrilir). dF : Defrost islemi baslatilir.

dd Dijital giris gecikmesi. Dijital girisin aktif olabilmesi igin gececek siire. 0:00 | 99.00 0:.00
dPo Dijital giris polarizasyonu. ¢ L : Dijital giris kontagi kapali iken aktif olur, o P Dijital giris agik iken aktif olur. fL of L
KOMPRESOR KORUMA PARAMETRELERI
CPon Eneriji verildikten sonra kompresériin devreye girebilmesi igin gegecek siire 0:.00 | 99:00 | dk:sn 100
CFo5 |  Stoptan sonra kompresoriin yeniden start alabilmesi igin gegecek siire 0:.00 | 99:00 |dk:sn 100
LPPA Prob arizasinda kompresér cikisinin on siiresi 0:00 | 99.00 |dk:sn 0:.00
CPPF Prob arizasinda kompresér gikisinin off siiresi 0:00 | 98:00 | dk:sn 100
DEFROST KONTROL PARAMETRELERI
dSak Akilli defrost secimi(no:Defrost sayaci(2 defrost arasindaki slire) kompresdriin durumuna bakmaksizin eksiltilir. yes "o
2N YE 5:Defrost sayacl kompresor calistigi slirece eksiltilir.) no
ddur Defrost siiresi (ddur = J segildiginde otomatik ve manual defrost devre disi olur.) 0:00 | 99.00 | dk:sn .00
d ink Birbirini takip eden iki defrost arasindaki siire 0:00 | 99:00 |sa:dk .00
Defrost sirasinda display konfiglirasyonu (r £ : Defrost sirasinda gercek sicaklik gosteriimeye devam edilir. ,
dd5P (L ¢ : Defrost sirasinda displayde defrosta girmeden énceki en son tc re Lc
dlclilen sicaklik gorilir.Defrost sonlanincaya kadar bu deger sabit kalir.
ddrE Defrost sonlandiktan sonra gergek sicakligi gésterme gecikmesi 0:00 | 959:00 | dk:sn 100
dPon Defrost isleminin enerji ile baglamasi (no : Defrost enerji gelince baslamaz, YES : Defrost enerji gelince baglar.) no YES no
ddPo Eneriji verildikten sonra defrostun baslama gecikmesi 000 | 99:00 | dk:sn 100

ALARM KONTROL PARAMETRELERI
AuPL Ust seviye alarmi. AL YP degistikten sonra yeniden programlanmasi gerekebilir. Alol | 1580 °Cc 150
Alol Alt seviye alarmi. Ak 9P degistikten sonra yeniden programlanmasi gerekebilir. -600 | RuPL °Cc -60

AHYS Alarm histerisizi ol o0 °Cc c
Alarm konfigiirasyonu (A5 : Mutlak alarm. Alarm degerleri AL ol ve AuPL dir)

ALyp (r EF :Bagil alarm. Alarm degerleri SEE -AL ol ve SEE+AUPL dir)

. NOT: Alt ve Ust seviye alarm degiskenleri AELYP parametresine gore belirlenir. AbS rEF AbS

Eger ALYP : AbS ise, Al ol ve AuPL dir.
Eger AEYP :rEF ise, Lol =5EE-ALol ve AuPL dir.

ARdFL Alarm durumu olustuktan sonra alarm mesaji gdsterme gecikmesi 000 | 99:80 |dk:sn 0-06

AdPo Enerji verildigi anda alarm mesaji gosterme gecikmesi 0:00 | 99:00 |sa:dk 010

MODBUS HABERLESME PARAMETRELERI
AdrS Modbus slave cihaz adresi. ! o447 /
bAud | Modbus haberlesme hizi(bauthrate,0:0F £, 1: 1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600, 5: 1920) ofF | 1920 | Bps 9600

CIKIS GRAFIKLERI
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ISITMAX HTEC 5411 DiJITAL TERMOSTAT MODBUS PROTOKOLU ADRES HARITASI

1.1 HOLDING REGISTERS

Holding Register .
Adresleri Veri Verinin Igerigi Parametre okuma /Yazma izni
Decimal Hex Tipi Adi
0000d 0x0000 | word | Set degeri GEEL Okunabilir/Yazilabilir
0001d 0x0001 | word | Setdegeriigin Ust limit uPlL Okunabilir/Yazilabilir
0002d 0x0002 | word | Ust seviye alarmi AuPL  |Okunabilir/Yazilabilir
0003d 0x0003 | word | Setdegeri icin alt limit Lol Okunabilir/Yazilabilir
0004d | 0x0004 | word | Alt seviye alarmi Al ol |Okunabilir/Yazilabilir
0005d | 0x0005 | word | Sogutma offset degeri ofF Okunabilir/Yazilabilir
0006d 0x0006 | word | Sogutma diferansiyeli HYS Okunabilir/Yazilabilir
0007d 0x0007 | word | Alarm diferansiyeli AHYS |Okunabilir/Yazilabilir
00o08&d 0x0008 | word | Buzzer ses tipi secimi Snd Okunabilir/Yazilabilir
0009d | 0x0009 | word | Dijital giris tipleri .0=nd;1=E R;2=5R;3=H( ;4=dF d «nP |Okunabilir/Yazilabilir
0010d 0x000A | word | Dijital giris gecikmesi dd Okunabilir/Yazilabilir
0011d 0x000B | word | Enerji verildikten sonra kompresoriin devreye girebilmesi icin gececek siire L Pon | Okunabilir/Yazilabilir
0012d 0x000C | word | Stoptan sonra kompresoriin yeniden start alabilmesi icin gececek stre. L FpS |Okunabilir/Yazilabilir
0013d 0x000D | word | Prob arizasinda kompresor ¢ikisinin on suresi. L PPA |OkunabilirYazilabilir
0014d 0x000E | word | Prob arizasinda kompresor cikisinin off siresi. CPPF  |Okunabilir/Yazilabilir
0015d 0x000F | word | Defrost siresi ddur |Okunabilir/Yazilabilir
0016d 0x0010 | word | Birbirini takip eden iki defrost arasindaki siire d 1nt  |Okunabilir/Yazilabilir
0017d | 0x0011 | word | Birbirini takip eden iki defrost arasindaki siire ddPo  |Okunabilir/Yazilabilir
0018d 0x0012 | word | Defrost sonlandiktan sonra defrost un baslama gecikmesi ddr £ |Okunabilir/Yazilabilir
0019d 0x0013 | word | Alarm durumu olustuktan sonra alarm mesaji gésterme gecikmesi AdFL |Okunabilir/Yazilabilir
0020d 0x0014 | word | Enerji verildigi anda alarm mesaji gosterme gecikmesi AdPo  |Okunabilir/Yazilabili
1.2 INPUT REGISTERS
Input Register
Adresleri Veri Verinin ierigi Pal::‘netre Okuma /Yazma izni
Decimal Hex Tipi '
0000d 0x0000| word Olgiilen sicaklik degeri (°C / °F) -- Sadece okunabilir

*Holding ve Input Register parametrelerinden, tamsayi tipinde olanlar isaretli tamsayi olarak tanimlidir ve bu parametreler ondalikli kisim ile birliktedir (“14.0” degerindeki
bir parametre “140” olarak okunacaktir). Siire ile alakali parametrelerden “dk:sn” tiirinden olanlar saniye cinsinden, “sa:dk” tirtinden olanlar ise dakika cinsinden

tanimlanmistir.

1.3 DISCRATE INPUTS

Discrate Inputs .
Adresleri Veri Verinin igerigi Parametre | gxuma /Yazma izni
B Tipi Adi
Decimal Hex
0000d 0x0000 | bit Kontrol ¢gikis durumu (0=OFF; 1=ON) - Sadece okunabilir
1.4 COILS
Coil Veri
Adresleri er Verinin igerigi Parametre| oyxuma /Yazma izni
- Tipi Adi
Decimal Hex
00d 0x00 | Bit | Kontrol tipi secimi oFF={ 0, ON=HEAE c.tYP | Okunabilir/Yazilabilir
01d 0x01 Bit Sicaklik birimi. OFF=2L ON=“F Un & | Okunabilir/Yazilabilir
02d 0x02 Bit Ondalik hane gésterimi. OFF=no, ON=YE 5 dPnt | Okunabilir/Yazilabilir
03d 0x03 Bit Dijital giris polarizasyonu.OFF=c L, ON=oF dPo Okunabilir/Yazilabilir
04d 0x04 | Bit | Akilli defrost secimi. OFF=no, ON=YE5 d5nt | Okunabilir/Yazilabilir
05d 0x05 Bit Defrost sirasinda display konfigiirasyonu. OFF =L¢ ,ON=r& ddSFP | Okunabilir/Yazilabilir
06d 0x06 Bit | Defrost isleminin eneriji ile baslamasi. OFF = no , ON = Y€5 dPon | Okunabilir/Yazilabilir
07d 0x07 Bit | Alarm konfigiirasyonu. OFF = b5 , ON =Bagil alarm rEF AEYP | Okunabilir/Yazilabilir

A

* MODBUS BAGLANTI SEMASI

U

120 Ohm

+ 00 Ot

J} Master Cihaz
A

l Slave Cihaz - 2
A

+ g O—t—

l Slave Cihaz - 1
A

+ gy O—t—

120 Ohm direng ile sonlandiriimalidir.

é Haberlesme hattinin baslangi¢ ve bitimi

Maksimum 127 adet
Slave Cihaz kontrol edilebilir.

+

A

120 Ohm

B A Slave Cihaz

B 127

* Modbus fonksiyonu olan cihazlarda uygulanir.

o
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